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Sustancias 
Peligrosas

Sustancias   
No Peligrosas

Comparten 
espacio común 
sin divisiones 

de muros
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Sustancias 
Peligrosas

Sustancias   
No Peligrosas

BODEGA DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS ADYACENTE:

Hay división 
de 2 muros 
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Clasificación SP, Nch 382/2004
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� ��+��, $������� �� %-� ��� %���� %� ��
����������� . %� ��� ���������� ��$�����%�� ��
�� �����$� %� ����������� %� ��$�����$�����

� �� %�+��, %������� � '���� �� �/� �� %� 0���� .
� %� %����$+��#

� �� %�������, &�� ����� � %�'�����1 ��23�
������&��%�

� �� �%0�����, ���4�'� ��� �� �����%� ��$&���� %�
��� ���������� . &��%����� ��$�����%��



���� ���������� ����$&���+��� �� &�%�,� ��$&����� �����$� %�
������� %� %����$�5

��2���(�2)�(#+ 1����3'�4��
��(#)1�1��

CLASE O 
DIVISIÓN

CANTIDAD MÁXIMA A 
ALMACENAR

2.1 aerosoles 300 Kg

2.1 cilindros 1 m2 de superficie de 
almacenamiento

2.2 5 cilindros o  2 m2 de superficie 
de almacenamiento

2.3 1 cilindros o 5 kg en cartridge

4.3 300 kg

5.2 clase A Prohibido

5.2 clase B 100 Kg

5.2 clase C y D 300 Kg
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CLASE O DIVISIÓN CANTIDAD MÁXIMA

2.1 aerosoles 1 t

2.1 cilindros 2 m2 de superficie almacenamiento

2.2 10 cilindros o 5 m2 de superficie 
almacenamiento

2.3 2 cilindros o 10 kg en cartridge

3, 4.1 y 4.2 3 t

4.3 500 kg

5.1 G I 1 t

5.1 G II 3 t

5.2 clase A Prohibido

5.2 clase B 200 Kg

5.2 clase C y D 600 Kg
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� Distanciada del muro medianero de 3 m, si es menor o está adosada 
debe contar con muro cortafuego RF 180.

�������
��	
�

��������	
����

3 m ����
���������

�������
��	
�

����
���������

��2���(�2)�(#+��(�5+1�����+26(



� Etiquetado, debe cumplir el reglamento
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� Se� alizada con rótulos
externos que indiquen el
almacenamiento de SP según
la NCh 2190.Of2003
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Sistema de control de derrames para sustancias l#quidas
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� Bodega autocontenida, con piso de pendiente no inferior a 0,5% que
permita el escurrimiento del derrame hacia una zona de
acumulación o con contención perimetral a través de soleras y/o
lomos de toro.

� En el caso de almacenarse sustancias incompatibles, se deberá
contar con sistemas de contención separados
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Sistema de control de derrames para sustancias l#quidas
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• No se debe realizar mezclas ni 
reenvasado. Sólo se permite 
fraccionar cuando se requiera 
para producción o cuando 
existan estanques fijos

• Puede realizarse etiquetado y 
picking y packing
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� Puertas de escape: Cuando la
distancia recorrida desde cualquier
punto de la bodega sea superior a
30m. Se exceptúan de contar con
la puerta, bodegas de hasta 60 m2

� Deben dar al exterior

30 m.

30 m.
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� Para bodegas existentes, que ya cuenten con
puertas de escape, pero que no cumplan con los
30m, se aceptarán con una distancia hasta de
40m.
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� Para bodegas existentes, cuya
superficie no sea superior a 80
m2, podrá tener solamente la
puerta de entrada o carga y
descarga, siempre que ésta no
cuente con mecanismo de cierre
automático.
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� Envases etiquetados

� Distanciamiento entre              
sustancias incompatibles de 2,4 
m.

� Las bodegas deber=n contar 
con pasillos internos 
demarcados con l#neas 
amarillas, con un ancho m#nimo 
1,2 m. y de 2,4 m. si por ellos 
circulan gr9as horquilla. 

� La responsabilidad de la
elaboración o la disponibilidad
de las hojas de datos de
seguridad, será del fabricante o
importador de la sustancia o
producto, según corresponda
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� Acceso controlado (responsable)
� Procedimientos de operación de la bodega (escritos y

conocidos)
� Personal capacitado formalmente cada 3 años

(peligros, HDS, EPP, etc.). Registro de ello y de
evaluaciones

� Los trabajadores nuevos, para efectos de las
actividades relacionadas con el almacenamiento de
sustancias o productos peligrosos, deberán recibir,
previo al inicio de su trabajo, la capacitación
señalada en este artículo.
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En la portería o acceso debe existir en un lugar
visible:

� Un plano de la instalación, indicando las bodegas,
las sustancias almacenadas, según NCh 382, los
elementos para combatir la emergencia, las
salidas de emergencias.

� Capacidad máxima de cada una de las bodega
dentro del predio

� Tener disponibles en forma impresa, las hojas de
datos de seguridad, según la NCh 2245.Of2003.
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� ZONA MIXTA:
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Distancia mínima a 
muro medianero o 

deslinde (m)

Distancia mínima a 
otras construcciones 

dentro del mismo sitio 
(m)

Cantidad 
máxima 

almacenada 
(Ton) 

3 3  por el costado de 
carga y descarga

�  30 

5 5  por el costado de 
carga y descarga

> 30 y  �  1.000 

10 5 por el costado de 
carga y descarga

> 1.000  y  < 
10.000 

Estudio de análisis 
de consecuencia en 
caso de accidente 

tecnológico

5 por el costado de 
carga y descarga

> 10.000 
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